
FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Guantes para uso en maquinarias o lugares calientes; especial para ser utilizados en trabajos 
con altas temperaturas como procesos de soldaduras.
Tejido de Kevlar.
Tamaño espacioso.

deslizamiento de objetos en el trabajo.
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-Camilla Rígida de PVC Naranja esta camilla está 
hecha de material de polietileno sin contaminante, 
con correas seguras y �rmeza para usar. 

-Su estructura permite el paso de rayos X, debido a 
que es completamente translúcida.

-Es compatible con la mayoría de los dispositivos de 
inmovilización de cabeza y mecanismos de correa.

-Se utiliza principalmente en hospitales, deportes, 
ambulancias y actividades al aire libre para transpor-
tar pacientes y personas heridas.
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-Dimensiones : 183 x 45 x 5Cm.

-Peso Neto: 7.5Kg.

-Capacidad de carga: ≤159 Kg. Aprox.

-Flota en el agua.

-Cuenta con 3 correas de seguridad.

-Construida en polietileno.

-Impermeable.

-Radio transparente.

-De fácil manejo y limpieza.
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Descripción
La Camisa Drill con cinta re�ectiva, cuando se utiliza 
correctamente, ayuda a mejorar la visibilidad del
usuario en condiciones nocturnas o con poca luz 
cuando son iluminados por una fuente de luz,
como los faros, regresando la luz hacia la fuente 
original y alcanzando el ojo del conductor. 

Camisa manga larga en drill con doble cinta re�ectiva 
de 2” en brazos y abdomen, con bolsillos delanteros, 
fabricada 100% y con un acabado en forma de U

	�

����	���
������	����������
��	�	��
��

- El usuario debe asegurarse que se mantiene el chaleco de acuerdo con las condiciones de cuidado
apropiadas que se mencionan en esta Ficha Técnica.
- La camisa debe reemplazarse si está dañado, deteriorado, el material �uorescente está
decolorado, el material re�ejante está dañado/manchado o si el número máximo de ciclos de
lavado ha sido excedido.
- Etiqueta de Recomendaciones de Cuidado.
-Lavado Caliente en Máquina, 40°C (105°F) No use cloro No limpie en seco.
- Centrifugado bajo Planchado en frío, 110°C (230°F).


