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@ DESCRIPCION

La linea de protectores auditivos Steelpro modelo CM 3000 disefiada para proteger contra los
riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdidas de audicidn. Posee el
suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaiio.

@ APLICACIONES

Operaciones de Esmerilado, Aeropuertos, Triturado, Taladros, Talleres Mantencidn,
Guadafadoras, Motosierras, Carpinteria, Construccién, Mineria, Automotriz, Faena - Obra Civil.

@ MATERIALES

e Acrilonitrilo Butadieno Estireno o ABS (Plastico de Ingenieria)
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FICHA TECNICA

PROTECTOR AUDITIVO
CM 3000

@ ESPECIFICACIONES TECNICAS

fijos. Banda acolchada.

dad y confort.
Modelo adaptable a casco.
Peso: 248 g.

@ ATENUACION

El Modelo CM 3000 es la combinacién perfecta de comodidad y rendimiento.
Nivel de proteccidn corresponde a 22 dB NRR.
® Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales

Puede ajustar la altura del fono para brindar una combinacién perfecta entre comodi-

Los valores medios de atenuacion para los fonos segun lo establecido en las normas ISO 4869
y NCh1331 son los siguientes:

@ MANTENIMIENTO

ANSI S3.19-1974
ANSI $12.6-2008

Valor de la reduccién del ruido NRR=22 dB

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Atenuacion Media 9.3 | 11.2 | 248 | 24.8 36.6 38.5 34.4 33.9
Desviacion Estandar 7.5 6.6 5.1 5.1 4.2 4.5 4.5 4.2
Atenuacion global en frecuencias Altas (H) Medias (M) Bajas (L)
H=27 dB M=23 dB =16 dB

Se recomienda limpiar periédicamente con agua, jabdn y secar con pafio limpio. No utilice
liquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

@ CERTIFICACIONES
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@ INSTRUCCIONES DE USO

a) Antes del ajuste, inspeccione el producto para asegurarse que copas, soportes o almohadillas
no estén deterioradas o dafadas.

b) Retire todo el cabello, aros u otros objetos que puedan afectar el sellado acustico antes de
proceder al ajuste de la orejera.

c) Ajuste de la copa: inserte la lenglieta de la orejera en la ranura situada en el lateral del casco
hasta que quede fijo (se debe escuchar un “Click” que indica el cierre correcto).

d) Posicion de trabajo: con las copas sobre la oreja, si es necesario ajuste las orejeras deslizan-
dolas por el soporte hasta la altura mas adecuada y cémoda asegurandose que no produzcan
irritacion. Toda la superficie de la almohadilla debe ejercer presion contra la cabeza, pero de
manera confortable.

e) Posicion de reserva: una vez que la orejera estd en posicidén de descanso, rote las copas sobre
su eje posicionandolas sobre el casco.

@ ACCESORIOS

CASCO FORTE
CASCO STEELPRO ABS MTA BLANCO

@ ADVERTENCIA

Estas atenuaciones se consigues solo si los auditivos se colocan adecuadamente, se ajustan y se
inspeccionan regularmente, cambidndolas si se han dafiado.

El mejor protector auditivo solo sera efectivo si se utiliza durante todo el tiempo de exposicion
al ruido. Retirar el protector, aunque sea durante un corto espacio de tiempo, reduce seria-
mente la proteccion.

LA SOBREPROTECCION: No es aconsejable intentar conseguir una atenuacién mas alld a la
necesaria, ya que una sobreproteccién implica mayor incomodidad del usuario y peligro al no
escuchar instrucciones y alarmas por debajo de 70 dB, pueden camuflarse sonidos importantes
para la correcta ejecucion de la actividad o para seguridad del trabajador.
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@ ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos
empaquetados y libres de exposicidon a riesgos quimicos, fisicos (humedad, polvo, cambios
bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y bioldgicos.

@ DISPOSICION FINAL

Las orejeras se pueden segregar como residuos generales.

Tacho de color negro (Residuos generales)
Segun NTP 900.058:2005 Gestidn de Residuos.



