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FICHA TECNICA

DESCRIPCION

Las mascarillas descartables, estdn hechas para proporcionar a los profesionales de la salud
la mejor proteccién, construidas con un filtro de alta filtracién, transpirable para un uso
comodo. Las mascaras SENSI combinan una capa intermedia Unica resistente a los fluidos,
con un revestimiento interno de celulosa ultra suave para proporcionar una excelente
transpirabilidad sin compremetar la seguridad, las mascarillas no contienen latex y estan
fabricadas cor material hipo alergénico, especialmente pare pieles sensibles.
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DETALLES DE PRODUCTOS

Mascarillas SENSI de una capa son fabricadas entela. Para ser utilizadas en las siguientes
areas: clinica, odontologia, alimentos, recuperacién y en todos aquellos sitios dorde
se requiera aislamiento de los fluidos (uso comunitario).

VIDA UTIL: 50 LAVADAS

DETALLES DE EMPAQUE

Presentacion para venta al publico:

Empaque Unitario

Caja 50 unid.

Medidas de la caja: Alto 14 cm x 20 cm 40 (con cajas arrradas / Cajon 50 con cajas dobladas) /
Cajoén

Dimensiones de cajon: 51 cm x37 cm x 42 cm.

Cada cajoén contiene 2000 - 2500 mascarillas

Peso de caca cajon: 83- 10.0 kg

ESPECIFICACIONES

Tipo de mascarilla: Mascarilla de 1 capa, cuenta con sujetadores a la oreja.

Material:
Capa o pliegue superior/interna: Fibras de polipropileno no tejidas.
Tiempo de vida util: 50 lavadas.

Filtracion superior:

-100% libre de fibra de vidrio
-Capa resistente a fluidos.
-No estéril

Tallas o medidas de la mascarilla

-Ligas: 6.6 cm.

-Macarilla: 17 cm de largo x 9 cm de ancho.
-Profundidad plisada: 8.5+/- 0.3 cm

BFE: 97% de eficiencia de filtracién bacteriana (Baltic Control)



