
FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Guantes para uso en maquinarias o lugares calientes; especial para ser utilizados en trabajos 
con altas temperaturas como procesos de soldaduras.
Tejido de Kevlar.
Tamaño espacioso.

deslizamiento de objetos en el trabajo.
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-Camilla Rígida de PVC Naranja esta camilla está 
hecha de material de polietileno sin contaminante, 
con correas seguras y �rmeza para usar. 

-Su estructura permite el paso de rayos X, debido a 
que es completamente translúcida.

-Es compatible con la mayoría de los dispositivos de 
inmovilización de cabeza y mecanismos de correa.

-Se utiliza principalmente en hospitales, deportes, 
ambulancias y actividades al aire libre para transpor-
tar pacientes y personas heridas.
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-Dimensiones : 183 x 45 x 5Cm.

-Peso Neto: 7.5Kg.

-Capacidad de carga: ≤159 Kg. Aprox.

-Flota en el agua.

-Cuenta con 3 correas de seguridad.

-Construida en polietileno.

-Impermeable.

-Radio transparente.

-De fácil manejo y limpieza.
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FOTOS REFERENCIALES DEL PRODUCTO.

Marca:   Guantes de nitrilo Hygostar Power Grip - negro - 
50 piezas (270868 - 270858 - 270818 - 270808)
Sin polvo - nitrilo de calidad extra pesada - nivel de 
calidad 8
Guante categoría 3
CE con Organismo Noti�cado
Espesor de pared más grueso (puntas de los dedos 0,2 
mm, palma 0,14 mm y manguito 0,11)
Caja dispensadora con 50 piezas
Cumple con las normas EN 374 y EN 420
Textura de escamas de pescado de doble cara para un 
agarre potente cuando está mojado, pero también con 
aceite y grasa.
Elástico, muy robusto y resistente a la abrasión
Resistente a riesgos biológicos, resistente a aceites y 
grasas
Libre de proteínas que inducen alergia al látex.
Embalado por 50 piezas
Disponible en tallas S, M, L y XL; los tamaños se pueden 
combinar por caja!

Los guantes de nitrilo negros Hygostar Power Grip selec-
cionados para usted no contienen polvo y además están 
empaquetados en una práctica caja dispensadora de 
cartón de 50 piezas. Los guantes de nitrilo sin polvo 
Power Grip tienen una estructura de escamas de pescado 
en ambos lados y, por lo tanto, son antideslizantes en 
condiciones húmedas, pero también en aceite y grasa. El 
material de nitrilo particularmente pesado del guante es 
robusto, resistente al desgaste y también elástico. El 
guante tiene un borde enrollado y se puede usar en 
ambas manos. Además, también es resistente a los 
riesgos biológicos y resistente a la grasa y el aceite. Esto 
lo hace ideal para la industria, el ensamblaje, la gastrono-
mía y el procesamiento de alimentos. Nuestro consejo es 
utilizar los guantes naranjas Power Grip para trabajar en 
la oscuridad, porque el color de la señal también es 
claramente visible.


