
FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Guantes para uso en maquinarias o lugares calientes; especial para ser utilizados en trabajos 
con altas temperaturas como procesos de soldaduras.
Tejido de Kevlar.
Tamaño espacioso.

deslizamiento de objetos en el trabajo.
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-Camilla Rígida de PVC Naranja esta camilla está 
hecha de material de polietileno sin contaminante, 
con correas seguras y �rmeza para usar. 

-Su estructura permite el paso de rayos X, debido a 
que es completamente translúcida.

-Es compatible con la mayoría de los dispositivos de 
inmovilización de cabeza y mecanismos de correa.

-Se utiliza principalmente en hospitales, deportes, 
ambulancias y actividades al aire libre para transpor-
tar pacientes y personas heridas.
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-Dimensiones : 183 x 45 x 5Cm.

-Peso Neto: 7.5Kg.

-Capacidad de carga: ≤159 Kg. Aprox.

-Flota en el agua.

-Cuenta con 3 correas de seguridad.

-Construida en polietileno.

-Impermeable.

-Radio transparente.

-De fácil manejo y limpieza.
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FOTOS REFERENCIALES DEL PRODUCTO.

Marca: Etna
Modelo: S1223 PRO LM NOR
Tipo de batería: Automotriz
Voltaje: 12 voltios
Capacidad nominal: 60 amperios por hora (Ah)
Tecnología: Plomo-Ácido
Ciclos de vida: Aproximadamente 200 ciclos
Dimensiones: 26.5 cm de largo x 17.5 cm de ancho x 
19.0 cm de alto
Peso: 13.5 kg
Polos: Dos polos, positivo (+) y negativo (-)
Terminal: Tipo Línea
Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C a 50 
°C
Indicador de carga: Sí
Diseño libre de mantenimiento: Sí
Sistema de protección contra cortocircuitos: Sí
Compatibilidad: Adecuada para vehículos de motor a 
gasolina y diésel
Certi�caciones: Cumple con los estándares de calidad 
y seguridad establecidos por la industria


