
FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Guantes para uso en maquinarias o lugares calientes; especial para ser utilizados en trabajos 
con altas temperaturas como procesos de soldaduras.
Tejido de Kevlar.
Tamaño espacioso.

deslizamiento de objetos en el trabajo.
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deslizamiento de objetos en el trabajo.

-Camilla Rígida de PVC Naranja esta camilla está 
hecha de material de polietileno sin contaminante, 

-Su estructura permite el paso de rayos X, debido a 
que es completamente translúcida.

-Es compatible con la mayoría de los dispositivos de 
inmovilización de cabeza y mecanismos de correa.

-Se utiliza principalmente en hospitales, deportes, 
ambulancias y actividades al aire libre para transpor -
tar pacientes y personas heridas.
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-Dimensiones : 183 x 45 x 5Cm.

-Peso Neto: 7.5Kg.

-Capacidad de carga: ≤159 Kg. Aprox.

-Flota en el agua.

-Cuenta con 3 correas de seguridad.

-Construida en polietileno.

-Impermeable.

-Radio transparente.

-De fácil manejo y limpieza.
 

FICHA TÉCNICA

Guantes para uso en maquinarias o lugares calientes; especial para ser utilizados en trabajos 

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Guantes para uso en maquinarias o lugares calientes; especial para ser utilizados en trabajos 
con altas temperaturas como procesos de soldaduras.
Tejido de Kevlar.
Tamaño espacioso.

deslizamiento de objetos en el trabajo.

APLICACIONES

Guantes para uso en maquinarias o lugares calientes; especial para ser utilizados en trabajos 
con altas temperaturas como procesos de soldaduras.
Tejido de Kevlar.
Tamaño espacioso.

deslizamiento de objetos en el trabajo.

-Camilla Rígida de PVC Naranja esta camilla está 
hecha de material de polietileno sin contaminante, 

-Su estructura permite el paso de rayos X, debido a 
que es completamente translúcida.

-Es compatible con la mayoría de los dispositivos de 
inmovilización de cabeza y mecanismos de correa.

-Se utiliza principalmente en hospitales, deportes, 
ambulancias y actividades al aire libre para transpor -
tar pacientes y personas heridas.

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Guantes para uso en maquinarias o lugares calientes; especial para ser utilizados en trabajos 
con altas temperaturas como procesos de soldaduras.
Tejido de Kevlar.
Tamaño espacioso.

deslizamiento de objetos en el trabajo.

-Dimensiones : 183 x 45 x 5Cm.

-Peso Neto: 7.5Kg.

-Capacidad de carga: ≤159 Kg. Aprox.

-Flota en el agua.

-Cuenta con 3 correas de seguridad.

-Construida en polietileno.

-Impermeable.

-Radio transparente.

-De fácil manejo y limpieza.
 

FICHA TÉCNICA

Guantes para uso en maquinarias o lugares calientes; especial para ser utilizados en trabajos 

• Materiales resistentes y de alta calidad
El martillo de jebe Tecseg cuenta con una cabeza 
de goma de alta calidad que lo hace resistente a la 
abrasión y al desgaste. Además, la cabeza de goma 
evita que se produzcan daños en la superficie del objeto 
que se está golpeando.

• Precisión y cuidado
El martillo de jebe Tecseg es ideal para trabajos que 
requieren precisión y cuidado, como en la instalación de 
vidrios o en trabajos de carpintería.

• Aplicación e industrias de uso
Las industrias y aplicaciones de uso del martillo de jebe Tecseg 
incluyen la industria de la construcción, la industria automotriz, 
trabajos de carpintería, aplicaciones de limpieza y cualquier otro trabajo 
que requiera precisión y cuidado al golpear superficies o materiales delicados.

FOTOS REFERENCIALES DE LOS PRODUCTOS.

MARTILLO DE JEBE TECSEG 16 OZ


