
FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Guantes para uso en maquinarias o lugares calientes; especial para ser utilizados en trabajos 
con altas temperaturas como procesos de soldaduras.
Tejido de Kevlar.
Tamaño espacioso.

deslizamiento de objetos en el trabajo.
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-Camilla Rígida de PVC Naranja esta camilla está 
hecha de material de polietileno sin contaminante, 

-Su estructura permite el paso de rayos X, debido a 
que es completamente translúcida.

-Es compatible con la mayoría de los dispositivos de 
inmovilización de cabeza y mecanismos de correa.

-Se utiliza principalmente en hospitales, deportes, 
ambulancias y actividades al aire libre para transpor -
tar pacientes y personas heridas.
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-Dimensiones : 183 x 45 x 5Cm.

-Peso Neto: 7.5Kg.

-Capacidad de carga: ≤159 Kg. Aprox.

-Flota en el agua.

-Cuenta con 3 correas de seguridad.

-Construida en polietileno.

-Impermeable.

-Radio transparente.

-De fácil manejo y limpieza.
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Es perfecto para una extensa gama de aplicaciones industriales 
donde se requiere una protección ante partículas finas y aerosoles 
líquidos de baja peligrosidad en trabajos de día y/o de noche.

Características:

-Capucha de 2 piezas.

-Elásticos en capucha, puños, cintura y tobillos.

-Cintas reflectivas en pecho, espalda, brazos y pernas.

-Costura de tres hilos entrelazados alrededor de los bordes de dos 
piezas de tela, que dan una unión robusta y resístete a la tensón.

FOTOS REFERENCIALES DE LOS PRODUCTOS.

Traje naranja de alta visibilidad TECSEG


