
IEQFUE FILTRO DE AIRE PRIMARIO P828889 COMPATIBLE
CON NEW HOLLAND L885 LB90B LM1333 LM1440 LS180

IMAGEN REFERENCIAL

El filtro de aire primario Donaldson P828889 está
diseñado para proteger motores diésel de servicio
pesado, eliminando eficientemente partículas y
contaminantes del aire de admisión. Su
construcción robusta y medios filtrantes de alta
eficiencia aseguran un rendimiento óptimo y
prolongan la vida útil del motor, incluso en
condiciones de operación exigentes. 

FICHA TÉCNICA:
Modelo: P828889
Tipo: Filtro de aire primario
Marca: Donaldson
Diámetro exterior: 164.5 mm (6.48 pulgadas)
Diámetro interior: 91 mm (3.58 pulgadas)
Longitud: 347 mm (13.66 pulgadas)
Eficiencia de filtración: 99.9%
Estándar de prueba: ISO 5011
Tipo de medio filtrante: Celulosa
Estilo: Sello radial (RadialSeal™)
Peso: Aproximadamente 2.0 kg

Beneficios:
Alta eficiencia en la retención de partículas,
protegiendo componentes críticos del motor.
Diseño de sello radial que garantiza una
instalación segura y sin fugas.
Construcción duradera que soporta
condiciones de operación severas.
Mejora la eficiencia del combustible al
mantener un flujo de aire limpio y constante.
Fácil mantenimiento y reemplazo, reduciendo
tiempos de inactividad.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

Inspeccionar el filtro regularmente y
reemplazarlo según las recomendaciones
del fabricante o condiciones de operación.
Evitar el uso de aire comprimido para
limpiar el filtro, ya que puede dañar el
medio filtrante.
Almacenar en un lugar limpio y seco para
prevenir la contaminación antes de su
instalación.
Verificar la compatibilidad con el equipo
específico antes de la instalación. 


