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MANTTO - MALETIN DE METAL Y JUEGO DE HERRAMIENTAS

BASICAS

El maletin de metal con juego de herramientas
basicas es un kit esencial para tareas de
mantenimiento, reparaciones generales y trabajos
mecanicos ligeros. Diseflado para ofrecer
organizacién, portabilidad y resistencia, incluye
una seleccion de herramientas manuales
indispensables para profesionales técnicos,
operarios industriales, electricistas o usuarios
domésticos que requieran soluciones practicas y
confiables en un solo equipo.

Ficha técnica:

e Tipo de producto: Maletin de herramientas
basicas

e Material del maletin: Acero laminado de alta
resistencia con acabado anticorrosivo

e Cierre: Tipo broche metalico doble, con
posibilidad de candado

e Dimensiones aproximadas: 45 cm x 20 cm X
25cm

e Peso del kit: 6 - 9 kg (seguin configuracion)

e Contenido tipico (puede variar segun
proveedor):

o Llaves fijas combinadas de diferentes
medidas
Alicate universal 8"

Destornilladores de paletay estrella

Cinta métrica de 3 o 5 metros

Martillo de ufia

Cutter retractil

Cinta aislante

Linterna portatil

Llave ajustable tipo inglesa

Nivel de burbuja

Juego de dados con matraca

Guantes de trabajo

Beneficios:

e Organizacién eficiente: Permite tener todas las
herramientas necesarias en un solo lugar,
listas para su uso inmediato.

e Alta durabilidad del maletin, disefiado para
resistir condiciones industriales y transportes
frecuentes.
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IMAGEN REFERENCIAL

Recomendaciones de Uso y Aplicaciones:

e Verificar que cada herramienta esté limpia
y libre de humedad antes de guardarla,
para evitar oxidacion.

* Mantener el maletin cerrado
correctamente, especialmente durante el
transporte o almacenamiento prolongado.

* No sobrecargar el maletin con elementos
no diseflados para su capacidad o
estructura.

® |Inspeccionar periédicamente el estado de
las herramientas, especialmente mangos,
filos, cabezas de impacto y aislantes.

e Limpiar el interior y exterior del maletin
con un pafio seco, sin el uso de solventes
que puedan afectar el acabado.

e Guardar en un lugar seco, ventilado y
seguro, lejos de fuentes de calor o agentes
COrrosivos.



