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BALANZA CON TALLIMETRO MECANICO

Es una balanza que puede tanto pesar el
cuerpo como medir la talla. La designacion de
este producto cumple la Recomendacion
Internacional de la OIML R76. La balanza tiene
las ventajas de gran variedad de pesaje,
exactitud y alta sensibilidad. Es extensamente
aplicable para medir el peso y la altura de la
persona en empresas, colegios, hospitales,
clinicas y departamentos de deportes, por lo
tanto, es un dispositivo para examenes
basicos del departamento médico.

FICHA TECNICA:

* Tipo de dispositivo: Balanza mecanica con
tallimetro integrado

e Estructura: Metadlica de alta resistencia,
acabado en pintura blanca anticorrosiva

e Color del tallimetro: Negro

* Capacidad maxima de pesaje: 200 kg

¢ Escala de division (peso): 100 g

* Rango de medicion de altura: 75 - 200 cm

¢ Resolucién de altura: 0.5 cm por division

e Area de la plataforma: 375 mm (largo) x
275 mm (ancho)

¢ Dimensiones totales: 530 mm (largo) x 275
mm (ancho) x 1480 mm (alto)

* Peso neto: 15 kg

* Plataforma: Antideslizante

e Sistema de traslado: Soportes rodables
para movilidad

¢ Estabilidad: Base con
antideslizantes

* Normativa: Cumple OIML R76 -
Recomendacién Internacional de
Metrologia Legal

soportes

BENEFICIOS:
* Facil de trasladar gracias a sus ruedas
incorporadas.

IMAGEN REFERENCIAL

e Permite una evaluacién fisica completa
(peso y altura) con un solo equipo.

e Alta precisiéon y sensibilidad, ideal para
ambientes clinicos y escolares.

e Robusta y confiable, fabricada para
soportar un uso frecuente.

e Superficie segura y estable gracias a su
plataforma antideslizante.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

e Ubicar sobre una superficie firme y
nivelada para asegurar lecturas
precisas.

e Limpiar con pafio humedo y evitar el
uso de solventes agresivos.

* No exceder la capacidad maxima de
carga para prolongar la vida util del
mecanismo.

* Revisar periddicamente el mecanismo
de pesajey el riel del tallimetro.

e Almacenar en ambientes secos para
evitar la corrosion de componentes
metalicos.



