JUEGO DE PUNTAS DE PRUEBA PARA MULTIMETRO

El juego de puntas de prueba para multimetro
es un accesorio esencial para técnicos,
electricistas y aficionados a la electrdnica.
Disefiado para garantizar mediciones seguras
y precisas en equipos de prueba, este set
incluye cables flexibles de alta calidad con
conectores banana estandar y puntas
metalicas afiladas protegidas por cubiertas
removibles. Compatible con la mayoria de
multimetros digitales y analdgicos, es ideal

para pruebas de continuidad, voltaje,
corriente y resistencia.

FICHA TECNICA:

e Compatibilidad: Universal (para

multimetros digitales y analégicos)

e Conector: Banana estandar de 4 mm

* Longitud del cable: Aprox. 1 metro

* Material del conductor: Cobre recubierto

¢ Aislamiento: PVC flexible y resistente a la
abrasion

e Color de cables: Rojo (positivo), negro
(negativo)

e Tipo de puntas: Metalicas, rigidas, con
funda de seguridad removible

e (Capacidad de voltaje: Hasta 1000 V

e Corriente maxima soportada: 10 A

e Categoria de seguridad: CAT Il / CAT llI
(segun modelo)

e Temperatura de operacion: -10 °C a +50 °C

e Resistencia dieléctrica: > 500 MQ

* Peso del set: Aprox.90 g

* Incluye:

* 2 cables de prueba (rojo y negro)

2 puntas metalicas con protector

BENEFICIOS:
* Disefio ergondmico: facil de manejar
durante pruebas prolongadas.

Il

IMAGEN REFERENCIAL

* Alta compatibilidad: puede utilizarse
con la mayoria de multimetros del
mercado.

e Seguridad reforzada: cubiertas
protectoras que reducen el riesgo de
contacto accidental.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

e Verificar que el multimetro esté
apagado antes de conectar o
desconectar las puntas.

* No exceder los rangos de tension y
corriente establecidos por el fabricante.

e Guardar las puntas con las cubiertas
puestas para evitar dafios o
cortocircuitos.

e Limpiar periddicamente con pafio seco
para asegurar buena conductividad.

e Sustituir Si presentan cortes,
endurecimiento del cable o deterioro
del aislamiento.

* Almacenar en un lugar seco, lejos de
fuentes de calor y humedad.



