
CAJA TÉRMICA Nº 12 – TECNOPOR / DIPROPOR

IMAGEN REFERENCIAL

Caja térmica fabricada en poliestireno
expandido (EPS), diseñada para mantener la
temperatura de productos fríos o calientes
durante su almacenamiento o transporte. Es
ligera, resistente e ideal para aplicaciones en
alimentación, laboratorios y distribución.

FICHA TÉCNICA:
Material: Poliestireno expandido (EPS),
densidad aproximada: 25 kg/m³ 
Dimensiones externas:
Largo: 29.5 cm
Ancho: 24.5 cm
Alto: 18.0 cm
Espesor de pared: 2.3 cm 
Capacidad interna: 7.0 litros 
Peso aproximado: Muy ligero (EPS
~25 kg/m³)
Certificaciones: Cumple normas de
inocuidad en contacto con alimentos
según NTP 399.163‑1:2004 y resolución
MINSA para superficies inertes

BENEFICIOS:
Excelente aislamiento térmico
manteniendo la cadena de frío o calor
Muy ligera y fácil de transportar
Material reciclable y amigable con el
medio ambiente
Apta para contacto con alimentos y uso
sanitario
Diseño apilable, ideal para optimizar
espacio de almacenamiento

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO
No exponer directamente al sol para
evitar deformaciones
No colocar cargas excesivas sobre la
tapa
Limpiar con agua y jabón neutro, secar
completamente antes de almacenar
Evitar el contacto prolongado con
solventes o químicos agresivos (pueden
dañar el EPS)


