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ACEITE SINTETICO 2T 0.1 L HUSQVARNA

El aceite sintético Husqvarna 2T de 0.1 L esta
especialmente formulado para brindar una
excelente lubricacién y proteccion a motores
de dos tiempos de alta exigencia. Su férmula
completamente  sintética minimiza  los
depdsitos de carbono, mejora la combustiéon y
reduce las emisiones, convirtiéndolo en una
opcién ideal para usuarios exigentes y
herramientas profesionales. Esta disefiado
para equipos como motosierras,
desbrozadoras, motoguadafas, sopladoras,
entre otros.

FICHA TECNICA:

* Marca: Husqvarna

* Modelo: Aceite Sintético 2T

* Tipo de aceite: 100% sintético

* Presentacion: Botella de 100 ml (0.1 L)

e Relacién de mezcla recomendada:
(2%)

¢ Compatibilidad: Motores de 2 tiempos
(gasolina + aceite)

¢ Color del producto: Azul oscuro

* Normas que cumple: JASO FD / ISO-L-EGD

* Punto de inflamacion: >100°C

* Contenido neto: 100 ml

e Vida dutil: Hasta 5 aflos almacenado
correctamente

e Tipo de envase: Botella plastica con tapa
rosca, dosificable

* Aplicacién recomendada: Uso profesional
y domeéstico
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BENEFICIOS:

e Alta proteccién contra el desgaste y la
friccion

* Mejora el rendimiento general del motor

* Reduce al minimo los depdsitos en piston
y escape

* Menor emision de humo, mas amigable
con el medio ambiente

IMAGEN REFERENCIAL

e Facilita la mezcla con gasolina y
mantiene su estabilidad

* |deal para maquinaria de uso intensivo
y prolongado

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

* Mezclar el aceite directamente con
gasolina fresca en la proporcién
indicada (1:50)

e Agitar bien la mezcla antes de llenar el
tanque del equipo

* No almacenar mezclas por mas de 30
dias

e Evitar exponer el producto al sol o
temperaturas extremas

e No combinar con otros aceites de
distinta composicion

* Mantener fuera del alcance de los nifios



