
DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS

IMAGEN REFERENCIAL

El desfibrilador Zoll AED PLUS es un
dispositivo de desfibrilación externa
automática diseñado para asistir en
emergencias cardiacas mediante reanimación
cardiopulmonar (RCP) y desfibrilación de
pacientes en paro cardíaco súbito. Ofrece
indicaciones visuales y auditivas claras, lo que
permite guiar incluso a usuarios sin
experiencia en primeros auxilios. Su diseño
robusto y portátil lo hace adecuado para
clínicas, empresas, instituciones educativas y
espacios públicos.

FICHA TÉCNICA:
Marca: Zoll
Modelo: AED PLUS
Tipo de dispositivo: Desfibrilador externo
automático (DEA)
Modo de operación: Semiautomático /
automático (según configuración)
Energía de descarga: Escalable, hasta 200
Joules
Electrodos: Compatible con CPR-D Padz
(adultos) y Pedi Padz II (niños)
Pantalla: Indicadores visuales LCD y
gráficos de RCP
Alarmas e instrucciones: Indicaciones
visuales y de voz en tiempo real
Fuente de energía: Baterías alcalinas
Duracell tipo 123A (10 unidades)
Peso aproximado: 3.1 kg con batería y
electrodos instalados
Normativas: Cumple con normativas
internacionales de seguridad y
desempeño médico

BENEFICIOS:
Proporciona guía en RCP con
retroalimentación en tiempo real.
Instrucciones claras de voz e íconos para
un uso rápido y sencillo.

Batería de larga duración y electrodos
de fácil instalación.
Portátil, resistente y diseñado para uso
en condiciones exigentes.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO
Revisar periódicamente el estado de la
batería y electrodos.
Mantener en lugar accesible y visible
para emergencias.
Realizar pruebas de autodiagnóstico
según lo indicado por el fabricante.
Capacitar al personal en el uso correcto
del desfibrilador.


