
BUJÍA PARA MOTOKAR – ENCENDIDO DE MOTOR

IMAGEN REFERENCIAL

La bujía es un componente clave en los
motores a combustión interna, ya que se
encarga de producir la chispa que enciende la
mezcla aire-combustible dentro de la cámara
de combustión. Su correcto funcionamiento
asegura un arranque eficiente, consumo
óptimo de combustible y reducción de
emisiones. Es un repuesto esencial en
motokares, motocicletas y motores de 4
tiempos, donde el mantenimiento periódico
es fundamental para el rendimiento del
vehículo.

FICHA TÉCNICA:
Nombre del producto: Bujía de encendido
Aplicación: Motokares, motocicletas y
motores pequeños de gasolina
Compatibilidad: Modelos Bajaj, Honda,
Zongshen, Wanxin, Lifan, entre otros
Grado térmico: Medio (generalmente
recomendado para uso urbano)
Electrodo central: Núcleo de cobre con
recubrimiento de níquel
Electrodo lateral: Acero de alta
conductividad
Separación de electrodos (gap): 0.7 mm –
0.8 mm
Resistencia interna: Aproximadamente 5
kΩ

BENEFICIOS:
Encendido eficiente: Mejora la combustión
y reduce el consumo de combustible.
Arranque rápido y suave: Incluso en
condiciones frías o de alta humedad.
Compatibilidad amplia: Diseñada para la
mayoría de motokares de 4 tiempos.
Baja emisión de gases: Combustión más
limpia gracias a la chispa constante.
Fácil instalación y mantenimiento: No
requiere herramientas especiales.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO
Reemplazar cada 8,000 km o según las
condiciones de uso.
Verificar y calibrar la separación de
electrodos antes de instalar.
Evitar el contacto de la cerámica con
objetos duros para no fracturarla.
Asegurar el torque adecuado al instalar
(aprox. 20 Nm).
Usar bujías recomendadas por el
fabricante del motor para evitar fallos
de combustión o sobrecalentamiento.


