
PEDAL BOMBA PARA LAVAMANOS PORTÁTIL ESTÁNDAR

IMAGEN REFERENCIAL

El pedal bomba para lavamanos portátil es un
mecanismo mecánico de accionamiento por
pie que permite bombear agua desde un
depósito hacia el grifo del lavamanos sin
necesidad de contacto manual. Este
dispositivo es clave en sistemas portátiles de
higiene, especialmente en ambientes donde
se requiere evitar la manipulación directa y
garantizar estándares de bioseguridad. Su
diseño robusto y de bajo mantenimiento lo
hace ideal para usos frecuentes en entornos
institucionales, educativos, industriales o
sanitarios.

FICHA TÉCNICA:
Nombre del producto: Pedal Bomba para
Lavamanos Portátil Estándar
Sistema de accionamiento: Mecánico tipo
fuelle / diafragma
Material del pedal: Polipropileno reforzado
o acero con tratamiento anticorrosivo
(según modelo)
Bomba interna: Bomba de succión por
presión manual tipo diafragma
Caudal estimado: 100 – 300 ml por pisada
(dependiendo del sistema y longitud de
manguera)
Altura de succión máxima:
Aproximadamente 1.2 m
Longitud de manguera admitida: Hasta 1.5
m
Compatibilidad: Lavamanos portátiles
estándar (plástico, fibra o metálicos)
Instalación: Base atornillable o fijación con
abrazaderas
Conexión hidráulica: Manguera de PVC de
1/2” o 3/8”
Color estándar: Negro / gris
Medidas referenciales: 25 cm largo x 15
cm ancho x 10 cm alto (puede variar)
Peso: 500 – 800 g

Beneficios:
Activación sin contacto de manos:
mejora la bioseguridad
Eficiente bombeo de agua con mínima
fuerza de pisada
Ahorro de agua al controlar el flujo solo
durante uso
Compatible con la mayoría de
lavamanos portátiles del mercado
Instalación simple y mantenimiento
mínimo
Materiales resistentes a humedad y
desgaste

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO
Asegurar una instalación firme para
evitar desplazamientos
Limpiar regularmente el pedal para
evitar obstrucciones
Verificar que la manguera esté
correctamente conectada
No pisar con exceso de fuerza ni utilizar
objetos punzantes
Reemplazar la bomba si presenta fugas
o pérdida de succión


