
BOMBA DE TRASVASE GESPASA
IRON-50 230 VCA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BENEFICIOS

RECOMENDACIONES

Caudal libre (salida sin restricción): 50 L/min. 
Potencia del motor: 0,25 kW (230 V AC, 50/60
Hz) aproximadamente. 
Consumo eléctrico: 230 V AC → 1,2 a 2 A. 
Velocidad del motor: ~3 000 rpm (50 Hz) / ~3
600 rpm (60 Hz).
Protección eléctrica: grado IP-55.
Presión de by-pass (recirculación): ~2-2,5
bar. 
Succión máxima vertical: 2,7 m. 
Altura de entrega (desnivel) hasta aprox. 30
m (según instalación).
Conexiones: 1″ GAS (BSP) rosca/brida. 
Temperatura ambiente de operación: –20 °C
a +50 °C (consultar para otros rangos). 
Peso aproximado: ~8,5 kg en algunas
versiones. 
Dimensiones aproximadas: 225 × 146 × 185
mm (versión estándar).

Capacidad de caudal elevada para
trasvase rápido de gasóleo.
Construcción robusta, apta para uso
industrial, agrícola o de obras públicas.
Buen nivel de eficiencia energética
gracias al consumo reducido en 230 V.
Protección adecuada para ambientes
exigentes (IP-55) y materiales con
tratamiento anticorrosión.

Instalar de forma fija en superficie
estable, con vibración mínima.
Asegurar una tubería de succión
adecuada (diámetro mínimo 1″ GAS) y
filtro de aspiración para evitar
impurezas.
Evitar exposición prolongada a luz solar
o temperaturas extremas; cubrir
cuando esté en reposo.

La GESPASA IRON-50 230 VCA es una bomba
eléctrica de trasvase diseñada para gasóleo (diesel)
y líquidos derivados, ideal para agricultura, obra
civil, estaciones de servicio y mantenimiento
industrial. Es autoaspirante, de cuerpo robusto,
con excelente capacidad de caudal y construcción
pensada para uso continuo. 


