
CAMISA DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de prenda: Camisa de trabajo industrial (manga larga
o corta)
Material principal:
Algodón 100 % – cómodo, transpirable, ideal para climas
cálidos o trabajo general.
Mezcla algodón‑poliéster (65/35 o 50/50) – mayor
durabilidad, menos encogimiento y mejor resistencia a
arrugas.
Poliéster técnico con tratamiento anti‑abrasivo o ignífugo
(según modelo) para ambientes con requerimientos
específicos.
Gramaje del tejido:
Ligero: 120–160 g/m² – para uso general o calor.
Medio: 160–220 g/m² – balance entre resistencia y confort.
Pesado: >220 g/m² – mayor durabilidad y resistencia.
Diseño: Corte recto o anatómico con costuras reforzadas
en zonas de esfuerzo (hombros, costados).
Cierre frontal: Botones, broches a presión (snap) o cierre
con cremallera (según modelo).
Cuello: Clásico tipo camisero o tipo mandarín.
Mangas:
Corta – mayor ventilación en climas cálidos.
Larga – mayor protección mecánica/solar.
Puños: Puño con botón o elástico para ajuste.

La camisa de trabajo es una prenda de vestir
industrial diseñada para brindar confort,
durabilidad y funcionalidad durante la jornada
laboral. Puede estar confeccionada en diversos
materiales (algodón, poliéster, mezclas) según el
nivel de protección requerido y el ambiente de
trabajo. Es común en sectores como construcción,
mantenimiento, fábrica, logística y servicios.

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES

Confort para uso prolongado: Tejidos
transpirables y cómodos.
Durabilidad: Costuras reforzadas y
materiales resistentes al desgaste.
Funcionalidad: Bolsillos y cierres que
facilitan portar herramientas pequeñas o
identificación.
Protección adicional: En versiones con
tratamiento anti‑abrasivo, UV o ignífugo,
brinda seguridad frente a riesgos
específicos.

Selección de talla: Asegurar ajuste correcto
para libertad de movimiento sin exceso de
holgura.
Limpieza: Lavar con agua fría o tibia y
detergente suave; evitar blanqueadores
agresivos que deterioren los tejidos o
tratamientos.
Secado: Secar al aire o a baja temperatura
para preservar el tamaño y la integridad del
material.


