FICHA TECNICA

TAPON MACHO 1/2" TNP CON
CABEZA HEXAGONAL - ACERO
INOXIDABLE

El tapon macho 1/2" TNP es un accesorio de
tuberia diseflado para cerrar o sellar la rosca de un
conducto o accesorio de manera segura. Su cabeza
hexagonal permite un apriete facil con llave,
mientras que su construccion en acero inoxidable
garantiza resistencia a la corrosion y durabilidad,
incluso en ambientes humedos o expuestos a
liquidos corrosivos.

@ ¥
ESPECIFICACIONES TECNICAS BENEFICIOS

 Tipo de accesorio: Tapén macho (plug) e Resistente a la corrosiéon: Acero inoxidable
e Didmetro nominal: 1/2" (TNP - rosca tipo NPT, National apto para ambientes himedos y quimicos
Pipe Thread) moderados

e Material: Acero inoxidable 304 0 316 (segun proveedor) o InSElaci6h facll*Cabaza heXazonalfbermite
e Acabado: Pulido o satinado, resistente a corrosién ) o ) i g P
ajuste rapido con llave estandar

e Cabeza: Hexagonal para llave de apriete

e Rosca: Macho, estandar NPT 1/2" e Versatil: Compatible con tuberias vy
e Norma de fabricacién: ASTM A182 / ISO 7-1 (roscas y accesorios de rosca 1/2" NPT
materiales) e Durabilidad: Material de alta calidad con

Presion maxima de trabajo: 150-300psi dependiendo de
material y aplicacién

Resistencia quimica: Compatible con agua, aceites, gases,
soluciones acidas y alcalinas moderadas

Temperatura de operacién: -20°C a 150°C (dependiendo
de tipo de acero)

resistencia mecanica y térmica
Seguridad: Cierra eficazmente el extremo de
la tuberia evitando fugas

RECOMENDACIONES

Ajustar con llave de tamafio adecuado para
evitar deformacion de la cabeza o rosca
Verificar compatibilidad del material con el
fluido de servicio

Evitar sobre-apriete que pueda dafar la
rosca o deformar la pieza
Mantener almacenado en
protegido de impactos
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