
PIEZA DE ACRÍLICO
TRANSPARENTE PARA PARED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Acrílico rígido (PMMA)
Color: Transparente
Dimensiones: 60 cm × 180 cm
Espesor: 4 mm
Acabado: Liso, con bordes rectificados o pulidos según
requerimiento
Propiedades mecánicas: Alta rigidez, resistencia moderada
a impactos (mayor que vidrio del mismo espesor),
estabilidad dimensional
Propiedades ópticas: Transparencia superior al 90 %, sin
distorsión significativa
Resistencia química: Compatible con agua, detergentes
suaves; evitar solventes fuertes (acetona, cloroformo,
thinner)
Resistencia térmica: Uso continuo hasta 80–90 °C; punto de
ablandamiento ≈ 100 °C
Tolerancias de corte: ±1 mm en longitud y anchura,
±0,2 mm en espesor

Pieza de acrílico rígido transparente (PMMA) de
gran tamaño diseñada para ser utilizada como
pared protectora, divisorio o barrera en oficinas,
laboratorios, comercios o instalaciones
industriales. Ofrece alta visibilidad y resistencia
mecánica, protegiendo de impactos leves y
salpicaduras sin bloquear la luz ni la visibilidad.

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES

Protección eficaz: Barrera física que protege
contra salpicaduras, polvo o contacto
directo
Alta visibilidad: Transparencia que mantiene
la comunicación visual entre espacios
Ligera y duradera: Menor peso que vidrio y
resistente a impactos moderados
Fácil instalación: Se puede fijar con
tornillería, soportes, perfiles de aluminio o
adhesivos especiales para PMMA

Limpiar con paño suave y detergente neutro
para mantener transparencia
Evitar contacto con fuentes de calor intenso
o llamas directas
Para fijación, usar tornillería con arandelas
para distribuir carga y evitar fisuras
Evitar exposición a solventes agresivos, ya
que pueden causar fisuras o decoloración
En transporte y manipulación, proteger con
papel o film adherente para prevenir
rayones


