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FICHA TECNICA

Dado Hexagonal Pulgada 1/4" x
5/16" Corto Makita 784808-7

Dado hexagonal corto de acero al cromo-vanadio fabricado
por Makita, disefiado para trabajos de fijaciéon rapida con
taladros y atornilladores de conexion hexagonal de 1/4
pulgadas. Su cabeza magnética integrada asegura la
retencion de tornillos durante la instalacion, mientras que su
longitud compacta facilita el acceso a espacios restringidos
y mejora el control del usuario.

R

O ESPECIFICACIONES TECNICAS © BENEFICIOS
e Medida: 5/16 in e Compatible con Taladros / Atornilladores
e Empaque: 01 Unid e Construcciéon robusta de acero al cromo-

e Tipo de Herramienta: Impacto vanadio (CRV) para resistencia al desgaste

e Cabeza magnética para sujecion firmey
e Alto Torque: No .

segura de tornillos
e Magnética: Si e Ideal para fijacidn rapida y fiable de pernos

Conexién hexagonal: 1/4" . - .
y X Xag / e Empaque en blister, prdctico y resistente

e Largo total: 55 mm

e Material: Acero al cromo-vanadio (CRV)

RECOMENDACIONES

e Marca: Makita

e Categoria: Dados Atornillador e Verifica que tu herramienta tenga conexion
hexagonal de 1/4 pulgadas antes de usar

e Limpia la superficie del tornillo para optimizar
la sujecidn magnética del dado

e Almacena en lugar seco para mantener las
propiedades del acero al cromo-vanadio

e Reemplaza el dado si observas deformaciones
o pérdida de magnetismo

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, disefio o acabados sin afectar sus
caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalacion
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