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FICHA TÉCNICA

Esmalte Cpp Super Gloss Brillante
Rojo 1 gal
El Esmalte Cpp Super Gloss Brillante es un esmalte industrial con resina
metacrilada de alta calidad que ofrece acabado brillante duradero y
excelente resistencia a la intemperie y rayos UV. Ideal para repintar
superficies de metal, madera, línea blanca y vehículos, su secado rápido
permite acelerar los tiempos de proyecto manteniendo una protección
confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Altura del producto: 19.15 cm
Ancho del producto: 16.70 cm
Profundidad del producto: 16.70 cm
Color principal: Rojo
Marca: Cpp
Material: Resina Metacrilada
Modelo: Super Gloss
Resistencia rayos UV: Sí
Tipo de acabado: Brillante
Acabado: Brillante
Tipo de producto: Esmalte
Subtipo de producto: Pintura
Número de piezas: 1
Tráfico: Alto
Resistencia al moho: Sí
Rendimiento: 3 m2/gl
Peso del producto: 0.29 kg
Resistencia a los solventes: Sí
Resistencia a la humedad: Sí
Diluyente: Sí
Capacidad: 1 gal
Presentación: Galón
Tipo de uso: Industrial
Garantía: Por defecto de fabricación
Recomendaciones de uso: Imprime la superficie con
Zenacryl Base Zincromato 55BZ o Base al Aceite. Se
recomienda mezclar bien antes de usar. Para lograr un
acabado perfecto, pinta en lugares limpios y ventilados, en
lo posible libre de polvo al momento de la aplicación.

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES

Elaborado con resina metacrilada de alta calidad.
Acabado brillante y duradero.
Resistente a los rayos UV, solventes y humedad.
Ideal para uso industrial en una amplia variedad de
superficies.
Extra cubriente, alto brillo duradero, secado rápido

Imprima la superficie con Zenacryl Base Zincromato 55BZ
o Base al Aceite.
Mezcle bien antes de usar.
Pinte en lugares limpios y ventilados, en lo posible libre de
polvo al momento de la aplicación.
Homogeneice bien antes de usar, diluya y filtre la pintura
con una malla # 30.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus
caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación
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