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FICHA TÉCNICA

Unión Conduit acero EMT 1¨ UL
Unión para tubería conduit EMT de acero de 1", con
certificación UL. Fabricada en acero galvanizado de alta
resistencia, diseñada para conectar de forma firme y segura
tramos rectos de tubería eléctrica EMT. Garantiza una
excelente continuidad mecánica y protección contra la
corrosión en instalaciones comerciales e industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca: E.F.

Modelo: TC-513S

Garantía: 12 meses

Tipo De Artículo: Stock

Tipo De Material: Acero

Certificación: UL

Medidas: 1"

Tipo De Accesorio: Unión

País De Fabricación: China

Observaciones adicionales: La imagen del
producto es referencial, los accesorios podrían
variar, consulta la ficha técnica para mayor
detalle.

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES

Conexión segura y confiable con certificación
UL

Acero galvanizado resistente a la corrosión y
oxidación

Fijación por presión con tornillos para ajuste
firme

Compatible con tubo Conduit EMT estándar de
1 pulgada

Instalación rápida sin herramientas
especializadas

Verifica que los tramos de tubo estén
alineados antes de apretar

Aprieta los tornillos de forma uniforme para
evitar descentrados

Inspecciona periódicamente el estado de los
tornillos y la conexión

Usa esta unión en instalaciones que requieran
certificación UL

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus
caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación
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