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Q  ESPECIFICACIONES TECNICAS © BENEFICIOS

Tipo: Condensadores de frecuencia de linea e Correccion del factor de potencia en
instalaciones de baja tension

Uso: Correccidn del factor de potencia

. ’ iser i 2

« Rango de voltaje de linea: 230Vac a 600Vac e Disenado para redes con lineas de 230 Vac a
600 Vac

e Marca: Merlin Gerin . ; ] .

e Ayuda a reducir la energia reactiva y mejorar

Pais de origen: Francia la eficiencia eléctrica

e Fabricado en Francia por la marca Merlin Gerin

e Corresponde a la familia de condensadores de
frecuencia de linea

RECOMENDACIONES
e Verifica que el voltaje de la red esté dentro del
rango de 230 Vac a 600 Vac

e Confirma el valor de tensiébn nominal en la
placa antes de instalarlo

e Desconecta y descarga el equipo antes de
manipularlo

e Consulta la hoja técnica del fabricante para
conocer la tension maxima

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, disefio o acabados sin afectar sus
caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalacion
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